370                 IV-   Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
Wie Blasius und Ombeck gezeigt haben, erhalt man eine gerade Linie, wenn log wdjv als Abszissen, log A als Ordinaten aufgetragen werden. Daraus folgt, daB die Kurven a und b allgemeine Hyperbeln sind. Nach Ombeek gilt
oder
1232
.............     P)
oder
2,0906 — 0,224 log ~    .......  (8a)
Zwecks praktischer Anwendung dieser Ergebnisse muB man wissen, was man unter glatten Rohren zu verstehen hat und wie groB fiir die beiden technisch wichtigsten Korper, Luft und Wasser-dampf, die Zahigkeitswerte p sind.
Die Versuche von Saph und Schoder sind mit gezogenen Mesangrohren von 3 bis 53 mm Durchinesser, die von Omb eck mit ,,glattg©zogenen Messingrohren" von 20 bis 40 mm und einem glatt-gezogenen schmiedeeisernen Rohr von 20 mm ausgefiihrt. Solche Rohre so wie gezogene Rohre aus Blei und Kupfer sind als glatfc anzusehen. Dagegen kann eine aus einzelnen glatten Rohren zu-sammengesetzte Rohrleitung nicht ohne weiteres als glattes Roar behandelt werden, um so weniger, je groBer die Zahl der StoBstellen ist (s. unten). Glatt bearbeitete kurze Mundungsstiicke (Diisen) konnen als glatte Rohre gelten.
Der Zahigkeitswert p ist von der Natur des stromenden Korpers und von seiner Temperatur abhiingig, wahrend der Druck, wenigstens im Gas- und Fliissigkeitsgebiet, ohne Einflufi darauf zu sein scheint. Im physikalischen Gebrauch wird /i immer im ab-soluten MaBsystem ausgedriickt. Hier ist jedoch fiir ID, d und v das technische MaBsystem zu verwenden. wdjv selbst ist als reine Zahl vom MaBsystem unabhangig. Man ermittelt leicht
und daher
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Somit ist
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woraus fiir y  in kg/cbm,   w in m/sec,   d in m,   wdjv  fiir einen be-stimmten Fall zu berechnen ist, wenn man /tahft kennt.   Die letzterenuck oxtrapolieren* — Kleinere Werte als wdjv = 20QQ kominen nicht in Frage, weil bei solchen die Wirbelstromung aufhort und an ihre Stelle die go-schichtete (sog. Poiseuillesche oder laminare) Stromung tritt, fur die ein anderes Widerstandsgesetz gilt. Bei otwa wd!r ~- BOOO ©rreioht 1 einen Hochstwert
